
 
 

Molle in gomma forata 
TORGO a botte 

 

 

 
Molle in gomma forata TORGO a botte (o semplicemente molle in gomma cave a forma di 
barile) sono componenti speciali utilizzati in vari meccanismi e dispositivi. Si tratta di cilindri cavi 
in gomma elastica, la cui forma ricorda un barile. Questa struttura permette loro di comprimersi 
in modo efficace e di ritornare alla loro forma originale. La loro funzione principale è quella di 
assorbire gli urti, ammortizzare e smorzare le vibrazioni. Queste molle sono utilizzate, ad 
esempio, nell’industria automobilistica per le sospensioni, nelle attrezzature industriali, nei 
trasportatori e in altri macchinari dove è necessario ridurre il carico da urti e oscillazioni. 

 
 

 
 



 

 
 
Il vantaggio principale di queste molle è la loro versatilità e durata. Grazie alla loro forma a 
barile, hanno una caratteristica di compressione progressiva: più si comprimono, più aumenta 
la resistenza. Ciò garantisce un assorbimento di energia fluido ed efficace. La gomma di cui 
sono fatte è resistente ad agenti aggressivi, umidità e sbalzi di temperatura, il che le rende 
ideali per lavorare in condizioni difficili. Inoltre, a differenza delle tradizionali molle metalliche, 
quelle in gomma non sono soggette a corrosione, non richiedono lubrificazione e funzionano in 
modo quasi completamente silenzioso. 
 

 

 
 



 

Codice: 39092 

 
Costante di deformazione consigliata sull’asse X (max mm.): 15 
 
Valori di forza in opposizione:  
5 mm – 710 N 
15 mm – 1840 N 
25 mm – 2600 N 
 
 

Codice: 39192 

 
Costante di deformazione consigliata sull’asse X (max mm.): 23 
 
Valori di forza in opposizione: 
10 mm – 4300 N 
23 mm – 8050 N 
40 mm – 13700 N 
55 mm – 64500 N 
 

 
 



 

Codice: 39190 

 
Costante di deformazione consigliata sull’asse X (max mm.): 30 
 
Valori di forza in opposizione:  
10 mm – 7060 N 
20 mm – 13080 N 
30 mm – 19300 N 
40 mm – 31000 N 
 

Codice: 39109 

 
Costante di deformazione consigliata sull’asse X (max mm.): 28 
 
Valori di forza in opposizione: 
15 mm – 9090 N 
28 mm – 14000 N 
45 mm – 21030 N 
65 mm – 82100 N 
 

 
 



 

Codice: 39491 

 
Costante di deformazione consigliata sull’asse X (max mm.): 40 
 
Valori di forza in opposizione:  
20 mm – 9070 N 
40 mm – 17400 N 
50 mm – 21600 N 
70 mm – 36450 N 
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